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  公开招标文件

 采购需求
一、项目概况

本项目为常州检验检测标准认证研究院监护仪检测仪采购项目。具体内容包括：运输、交货、技术资料、人员培训、验收、结算、售后服务等全部工作。

二、采购清单

	序号
	仪器设备名称
	数量
	备注

	1
	监护仪检测仪
	1台
	主要用于多参数监护仪的检定工作。


三、技术参数

1 操作环境

温度：(10~30)℃
湿度：≤80% RH

供电电源：(220±11）V，频率：（50±1）Hz
2 配置要求

2.1 测量范围

2.1.1 方波信号发生器：周期：(0.2～2.5)Hz，电压(峰峰值)：0.5 mV～2.0mV。
2.1.2正弦波信号发生器：0.1Hz～100 Hz，电压(峰峰值)：0.5 mV～2.0mV。
2.1.3模拟窦性心率信号发生器：心率：(30~300)次/min，电压(峰峰值)：一般包括 0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0 mV。

2.1.4无创血压模拟：压力(0～40)kPa或(0～300)mmHg。

2.1.5脉搏血氧饱和度模拟仪：血氧(30%～100%)；脉率（30～250）次/min。
2.2 测量主要功能
主要用于多参数监护仪的检定。

2.3 基础技术指标：
2.3.1方波信号发生器：频率(0.2~2.5)Hz，最大允许误差±1%；电压(峰峰值)范围(0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%。

2.3.2正弦波信号发生器：频率(0.1~100)Hz，最大允许误差±1%；电压(峰峰值)范围(0.5~2.0)mV，最大允许误差±2%。

2.3.3模拟窦性心率信号发生器：范围(30~300)次/min，最大允许误差±(示值的1%+1)次/min；电压(峰峰值)：一般包括 0.5 mV、1.0 mV、1.5 mV和2.0mV，最大允许误差±2%。

2.3.4无创血压模拟：范围(0~40)kPa或(0~300)mmHg，压力示值最大允许误差：±0.1kPa(±0.8 mmHg)，血压示值重复性：≤0.13 kPa(1 mmHg)。

2.3.5脉搏血氧饱和度模拟仪：脉搏血氧饱和度范围35%~100%，重复性：<1%；最大允许误差±3%，(35%~74%范围内)和±2%(75%~100%范围内)。脉率：范围(30~250)次/min，最大允许误差±(示值的1%+1)次/min。

注：需出具省级及以上法定计量技术机构检定或校准证书

3 配套设备要求（优于以下配置）
3.1 电源线

3.2 一套臂桶
4.软件要求（优于以下配置）

4.1 软件环境：Windows 10或更新版本
4.2 软件功能：内装Microsoft Edge、Google Chrome或Firefox等网络浏览器。

★5. 仪器设备通讯要求

所提供的仪器设备如有涉及测量数据输出功能，均应提供数据传输协议、软硬件接口文档和数据库链接接口。

四、供货要求
1 在合同签订生效后（30日内）将仪器设备运至采购单位，安装调试并经采购人验收合格后方可认为交货完成。成交仪器设备到达安装现场后，成交供应商应提供详细发货清单，由采购人打开包装验货、检查货物数量。验收中发现设备无法正常运行或设备硬件、软件问题由厂家免费更换和维修。设备经三次验收未通过（三个月以内），采购人有权要求退货，解除合同，给采购人造成损失的，应赔偿相应损失（合同金额的10%）。无正当理由延期交付的，成交供应商将承担相应赔偿。

2 应能保证所提供设备涉及到的知识产权和所提供的软件、技术资料是合法取得，并享有完整的知识产权，不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由成交供应商承担。成交供应商提供的所有硬件设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，如硬件出现质量问题或系假冒伪劣产品，成交供应商负责包退、包换，发生的费用由成交供应商负责。

3 所有设备和附配件名称均应符合其规定的性能、无瑕疵和缺陷，必须有质量检验合格证、装箱单、产品安装使用说明书等相关资料，在交货时必须原包装现场拆封验收。成交供应商对质量问题负责包退、包换、包修，因此发生的费用由成交供应商负责。

五、技术验收
 设备安装调试完毕后，成交供应商提供由甲方指定计量机构出具的检定/校准证书，符合技术要求则验收通过。
六、质量保证及售后服务要求

投标人需提供厂家或售后服务机构、国内代理商关于本项所要求的质量保证及售后服务书面证明材料。
1 质保期：
质保期1年（自设备验收合格之日起计算）。在质保期内，对于非人为损坏的所有器件包括进口器件，均免费更换，对于非人为因素出现的任何仪器故障均免费维修。
2 售后服务承诺
（1）负责免费安装和调试，对产品承担1年保修期，终身维护；
（2）对用户进行登记造册存档，以备提供相应用户服务；

（3）对于用户的报修，厂家2小时内电话回复，如电话不能解决问题，厂家承诺在24个小时内到达现场，予以解决；

（4）例行维护保养

如仪器设备需要进行例行维护保养， 成交供应商需提供仪器设备的例行维护保养服务，包括但不限于：定期上门巡检，检查设备运行状态，进行必要的清洁、润滑、调试校准等维护工作。对于仪器操作人员可以自行进行的维保项目， 成交供应商应提供设备操作培训，确保使用人员能够正确操作和维护设备。免费保修保养期过后， 成交供应商应写明维保收费标准及后续承诺优惠折扣率[例如：按次收费/按年收费/按工时收费等]，并提供详细的维护保养内容收费标准清单（含耗材和人工费用）。

（5）易损件供应

如仪器设备含有平均使用寿命不超过三年的密封、易损耗部件，成交供应商需承诺长期向使用单位提供仪器设备的易损件，并保证供应的及时性和稳定性。 针对易损件供应，投标人需制定优惠方案，并提供详细的易损件清单价格（含各易损件平均使用时间）及后续承诺优惠折扣率。成交供应商需保证提供的易损件均为原厂正品，并提供相应的质量保证文件。

（6）维修件供应及维修服务

在产品设计使用寿命期内，成交供应商应能保证招标人更换到原厂正品的维修件，确保产品的正常使用。成交供应商需提供仪器设备的维修服务，包括但不限于提供故障报修服务，并在接到报修通知后2小时内响应，24小时内到达现场进行维修。

收费标准: 成交供应商提供详细的收费标准清单、主要维修备件价格清单及维修优惠折扣率。免费保修保养期过后，投标人应按照 [承诺的维修优惠折扣率，例如：按次收费/按年收费/按工时收费等] 收取维修费用，并配备专业的维修工程师，确保及时响应维修需求。
（7）使用成本

投标人需对所提供的仪器设备在使用过程中产生的水、电、气等能源消耗以及相关试剂、试块、耗材的使用成本进行详细说明，并提供相应的每小时运行成本测算[或按试验次数/按被测样品参数等]。具体内容包括但不限于：
    能源消耗说明：成交供应商应提供仪器设备在正常运行状态下的水、电、气等能源消耗数据。

    试剂、试块、耗材使用成本：成交供应商需列出仪器设备在使用过程中所需的试剂、试块、耗材的详细清单，并提供市场价格参考。同时，成交供应商应提出降低试剂、试块、耗材使用成本的方案，例如通过优化实验流程、提供高性价比的替代品或提供批量采购优惠等。

    成本透明度：成交供应商需提供详细的成本计算方法和依据，确保使用单位能够清晰了解仪器设备在使用过程中的各项成本支出。

    优惠方案：对于试剂、试块、耗材的长期供应，成交供应商应制定优惠方案，并提供详细的清单及价格表（含批量采购折扣等），确保使用单位能够以合理的价格获得所需供应品。

通过以上要求，确保成交供应商提供的仪器设备不仅在购买和维护成本上具有竞争力，同时在使用过程中的长期成本也能得到有效控制。
3 技术服务承诺、技术培训承诺
（1）技术服务承诺：
投标人应具有相关人员和能力，保证采购人可随时咨询有关标准、分析原理等技术问题，帮助采购方解决仪器使用中的技术问题，为采购人解决实际样品分析中的难题。
成交供应商应不断对仪器进行硬件和软件更新升级，免费为采购人提供软件更新升级服务。
（2）技术培训承诺：
线上培训：仪器到达现场后，保证培训3～4名以上熟练的操作人员，让使用者单独完成样品分析，并能进行简单的仪器维护。
七、付款方式：

合同签订并生效后，待设备到场、安装调试完毕且经验收合格，采购人应在收到成交供应商开具的合规增值税发票后内支付全部合同款项。
八、服务要求

成交供应商需承担装卸、运输、调试等工作，在装车过程中出现的一切安全事故由成交供应商承担。



